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Tuotteen ominaisuudet 



Peruskokoonpanon ominaisuudet 

Ultra-Slim Desktop -tietokoneen ominaisuudet voivat vaihdella mallista 
riippuen. Taydellisen luettelon tietokoneeseen asennetuista laitteista 
ja ohjelmistoista saat ajamalla HP Diagnostics for Windows -ohjelman. 
Naiden apuohjelmien kayttoohjeet loydat Vianetsintdoppaasta, joka 
on the Documentation CD -CD-levylla. 




Ultra-Slim Desktop 
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Tuotteen ominaisuudet 



Etupaneelin osat 




O MultiBay 


© USB-porttiliitin (2 kpl) 


© MultiBay-monilaitetilan poistovipu 


© Virran merkkivalo 


© Mikrofoniliitin 


© Kiintolevyn merkkivalo 


0 Kuulokkeen liitin 


© Kaksiasentoinen virtapainike 


Jokainen USB-laite (nappaimisto ja hiiri 


mukaan lukien) voidaan kytkea mihin lahansa 


USB-liittimeen. 
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Tuotteen ominoisuudet 



Takapaneelin osat 




O Kensington Lock -lukon paikka 


© USB-porttiliittimet (6 kpl) 


© Kotelon yleistasolukon ruuvin reika 


© Ndytdn liitin 


© PCI-laajennuspaikka 


© Hiiren liitin 


O Riippulukon silmukka 


© Ndppdimistdn liitin 


© Huoltopaneelin siipiruuvi 


© Adnen tulolinjan liitin 


© Virtajohclon vastake 


© Adnilinjan Idhtdliitin 


© Ethernet RJ-45 -liitin 


Jokainen USB-laite (ndppdimistd ja hiiri mukao 


n lukien) voidaan kytked mihin tahansa USB-liittimeen. 
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Tuotteen ominaisuudet 



Vakiontipptiimiston osat 




o 


Toimintondppdimet 


k ■ i *■■ *■■■■■■ i** 
Nulla voidaan suorittaa entyistoimintoja, kaytetysta 

ohjelmistosovelluksesta riippuen. 


© 


Muokkausnappaime 
t 


Muokkausnappaimet ovat seuraavat: Insert, Home, Page Up, 
Delete, End, ja Page Down. 


© 


Tilan merkkivalot 


Osoittavat tietokoneen tilan ja ndppdimiston asetukset 
(Num Lock, Caps Lock, ja Scroll Lock). 


© 


Numerondppdimet 


Toimivat laskimen ndppdimiston tapaan. 


© 


Nuolindppdimet 


Nuolindppdimilld siirrytddn asiakirjassa tai Internet-sivustossa. 
Voit liikkua vasemmalle, oikealle, ylds ja alas kdyttdmdlld nditd 
ndppdimid. 


© 


Ctrl-ndppdimet 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn muiden ndppdinten kanssa. Vaikutus 
riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


© 


Sovellusndppdin* 


Kdytetddn hiiren oikean painikkeen tapaan Microsoft Office 
-sovellusten ponnahdusvalikoiden avaamiseen. Sovellusndppdin 
saattaa suorittaa muissa sovelluksissa muita toimintoja. 


© 


Windows-logo 
-ndppdimet* 


Windows-ndppdin avaa Kdynnistd-valikon Microsoft 
Windowsissa. Ndppdintd kdytetddn muiden ndppdinten kanssa 
erilaisten lisdtoimintojen suorittamiseen. 


© 


Alt-ndppdimet 


Ctrl-ndppdintd kdytetddn muiden ndppdinten kanssa. Vaikutus 
riippuu kdytettdvdstd sovelluksesta. 


*Ndppdimet eivdt ole kdytdssd kaikissa maissa. 
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Tuotteen ominoisuudet 



Windows-ndppdin 



Windows-nappainta kaytetaan muiden nappainten kanssa tiettyjen 
toimintojen suorittamiseen Windows-kayttojarjestelmassa. 



Windows-ndppdin 


Ndyttdd tai piilottaa Kdynnistd-valikon. 


Windows-logondppdin + Break 


Ndyttdd Jarjestelmdn ominaisuudet-valinlaikkunan. 


Windows-ndppdin + F1 


Ndyttdd Windowsin Ohje-toiminnon. 


Windows-ndppdin + Tab 


Selaa avoinna olevia sovelluksia/ikkunoita. 


Windows-ndppdin + e 


Ndkyviin tulee Oma tietokone. 


Windows-ndppdin + f 


Tiedoston tai kansion etsintd. 


Windows-ndppdin + Ctrl + f 


Tietokoneen etsintd. 


Windows-ndppdin + m 


Pienennd tai palauta kaikki ikkunat. 


Windows-logo-ndppdin + Shift + m 


Kumoaa kaikkien avoimien sovellusten 
pienentdmisen. 


Windows-ndppdin + r 


Ndyttdd Suorita-valintaikkunan. 
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Tuotteen ominaisuudet 



Sarjanumeron ja tuotetunnuksen sijainti 

Jokaisella Ultra-Slim Desktop -tietokoneella on yksiloiva sarjanumero 
ja tuotetunnusnumero, jotka ovat tietokoneen kotelon ylaosassa, kun 
tietokone on tornikokoonpanossa. Pida nama numerot tallessa, kun 
otat yhteytta asiakaspalveluun. 




Sarjanumeron sijainti 

Valitse torni- tai poytamallikokoonpano 

Ultra-Slim Desktop -tietokonetta voidaan kayttaii joko torni- tai 
pdytakonekokoonpanossa. Lisatietoja tornikokoonpanosta on 
kohdassa "Tornitelineen kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7. 

Kun haluat kayttaa tietokonetta poytakonekokoonpanossa, varmista, 
etta alaspain tulee puoli, jossa on kumipehmikkeet. 



A 



VAROITUS: Ultra-Slim Desktop -tietokonetta on kaytettavd tornitelineen 
kanssa tornikokoonpanossa vakauden ja riittavan ilmavirtauksen 
varmistamiseksi, ylikuumenemisen estamiseksi ja takuusuojan takaamiseksi. 
Varmista riittava ilmavirtaus pitamalla vahintaan 10,2 cm tilaa tietokoneen 
ymparilla vapaana ja esteettomana. 
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Laitteistopaivitykset 

Sivupaneeleiden irrottaminen ja paikoilleen 
asentaminen 

VAARA: Vdhentaaksesi sdhkoiskun tai kuumien pintojen aiheuttamien 
vahinkojen vaaraa muista irrottaa virtajohto pistorasiasta ja antaa jarjestelman 
sisaisten osien jddhtyd ennen niiden koskettamista. 



A VAARA: Vdhentaaksesi sdhkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen 
vaaraa did kytke teleliikenne- tai puhelinliittimid verkkokorttien liittimiin. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen 
laitteiston sdhkdisid osia. Ennen ndiden toimenpiteiden aloittamista kosketa 
maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistut sntd, ettei sinussa ole staattista 
sdhkdd. Katso lisatietoja kohdasta Liite D, "Staattinen sdhkd". 



Huoltopaneeli on irrotettava. jotta jarjestelman muistille, 
laajennuspaikalle ja paristolle voi suorittaa toimenpiteita: 

1 . Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttqjarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 




Huoltopaneeli voidaan kiinnittaa valinnaisella vaijerilukolla, ettei 
sisaisiin osiin paase kiisiksi, mukaan lukien jarjestelman muisti, 
sisainen kiintolevy ja MultiBay-aseman turvasalpa. Silla voi myos 
kiinnittaa tietokoneen turvallisesti sopivaan kohteeseen. 

Lisatietoja naiden turvalaitteiden asentamisesta ja poistamisesta 
on kohdassa Liite C, "Turvatoimet." 
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Laitteistopaivitykset 



4. Irrota valinnainen kaapelilukko, jos se on kaytossa. 

5. Aseta tietokone kyljelleen niin. etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tomikokoonpanossa, 
irrota teline ensin. Lisatietoja on kohdassa "Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

6. Irrota tietokoneen takana oleva siipiruuvi O. liu'uta huoltopaneelia 
tietokoneen takaosaa kohti © ja nosta se sitten pois. 



Huoltopaneelin irrottaminen 

Tietokoneen huoltopaneelin takaisin asentaminen: 

1 . Varmista, etta paneeli kohdistuu oikein, liu'uta sita sitten tietokoneen 
etuosaa kohti ja kiinnita paneeli kiristamalla siipiruuvin. 

2. Irrota tarvittaessa valinnainen kaapelilukko. 

3. Kiinnita teline halutessasi. 

4. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

5. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 
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Laitteistopaivitykset 



Etukehikon ja MultiBay-aseman irrottaminen 
ja paikoilleen asentaminen 

Sisaiseen kiintolevyasemaan paasee kasiksi irrottamalla etukehikon 
ja MultiBay-aseman. 

1. Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa, kaynnista tietokone 
uudelleen ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit 
poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

4. Aseta tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tornikokoonpanossa, 
irrota tietokone telineesta. Lisatietoja on kohdassa 'Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

5. Poista tietokoneen kayttopaneeli. Kohdassa "Sivupaneeleiden 
iiTottaminen ja paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1 on lisatietoja. 

6. Irrota asema MultiBay-iaitetilasta. Kohdassa "Aseman irrottaminen 
MultiBay-laitetilasta" sivulla 2-32 on lisatietoja. 
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Laitteistopaivitykset 



8. Irrota tuulettimen kaapeli. 




Tuulettimen kaapelin irrottaminen 

9. Veda tietokoneen rungon kummallakin sivulla olevat vivut ylos 
ja tietokoneen takaosaa kohti O ja veda etukehikkoa ja siihen 
kiinnitettya MultiBay-asemaa eteenpain ja pois tietokoneesta ©. 




Efukehikon ja MultiBoy-osemon irrottaminen 
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Laitteistopaivitykset 



Etukehikon ja MultiBay-aseman paikalleen asentaminen: 

1. Varmista, etta etukehikko ja MultiBay-asema kohdistuvat oikein. 
Liu'uta kokoonpanoa sitten tietokoneen takaosaa kohti. kunnes 
se asettuu kunnolla paikalleen. Tietokoneen rungon kummallakin 
sivulla olevat salvat palaavat alkuperaiseen asentoonsa. 

2. Kytke tuulettimen kaapeli uudelleen. 

3. Asenna MultiBay-tytarkortti takaisin kohdistamalla kortin 
varovasti liitinpaikkaan ja painamalla kortin lujasti paikalleen. 

4. Vaihda MultiBay-asema. Kohdassa "Aseman asentaminen 
MultiBay-laitetilaan" sivulla 2-33 on lisatietoja. 

5. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

6. Kiinnita teline halutessasi. 

7. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

8. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 
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Tornitelineen kiinnittdminen ja irrottaminen 

Ultra-Slim Desktop -tietokoneen kayttaminen tornikokoonpanossa: 

1. Sulje kaikki ohjelmasovellukset, kayttojarjestelma, tietokone 
ja kaikki sen ulkoiset laitteet ennen kuin irrotat virtajohtimen 
seinarasiasta. 

2. Kaanna tietokone torniasentoon niin, etta MultiBay-asema ja 
tuuletin ovat alaosassa ja PCI-laajennuspaikka on ylaosassa. 




Tietokoneen kaantaminen torniasentoon 
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3. Laske tietokone telineeseen niin, etta tornitelineen etuosassa olevat 
koukut sopivat tietokoneen pohjassa oleviin aukkoihin. Siirra 
tietokonetta sitten taaksepain, kunnes koukut kiinnittyvat O. 

4. Kiinnita tietokone telineeseen kiristamalla ruuvin ©. Nain kone 
pysyy vakaasti paikallaan ja ilma paasee virtaa virtaamaan 
esteettomasti sen sisalla oleviin osiin. 




Telineen kiinnittaminen Hetokoneeseen 

5. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 
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Telineen irrottaminen tietokoneesta: 

1. Sulje kaikki ohjelmasovellukset, kayttojarjestelma, tietokone 
ja kaikki sen ulkoiset laitteet ennen kuin irrotat virtajohtimen 
seinarasiasta. 

2. Loysaa siipiruuvia, joka kiinnittaa tietokoneen telineeseen O. 

3. Liu'uta tietokonetta eteenpain, kunnes se irtoaa tornitelineen 
etuosassa olevista koukuista. Nosta tietokone sitten ylos pois 
telineesta ©. 




Telineen irrottaminen tietokoneesta 
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4. Laske tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. 




Tietokoneen kaantaminen poyiakoneasenioon 

5. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

Lisdmuistin asentaminen 

Tietokoneeseen kuuluu synkronoitu, dynaaminen DDR-keskusmuisti 
(DDR-SDRAM), joka koostuu DIMM-muistimoduuleista. 

DIMM-muistimoduulit 

Emolevyn muistimoduulikantoihin voi asentaa enintaan kolme 
DIMM-muistimoduulia. Vastakkeissa on vahintaan yksi esiasennettu 
DIMM-muistimoduuli. Parhaan muistituen saavuttaa asentamalla 
emolevyyn jopa 4 Gt muistia, joka on maaritetty erittain tehokkaaseen 
kaksoiskanavatilaan. 
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DDR DIMM-moduulit 



DIMM-muistimoduulien on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia, 
jotta jarjestelma toimii oikein: 

■ standardin mukainen 1 84-nastainen 

■ puskuroimaton PC 2700 333 MHz -yhteensopiva tai 
PC3200 400 MHz -yhteensopiva 

■ 2,5 voltin DDR-SDRAM DIMM-muistimoduulit. 

DDR-SDRAM DIMM-muistimoduulien on oltava myos seuraavien 
vaatimusten mukaisia: 

■ tukee CAS-latenssia 2,5 tai 3 (CL = 2,5 tai CL = 3) 

■ sisaltaa pakoiliset sahkolaiteneuvoston tiedot: Joint Electronic Device 
Engineering Council (JEDEC) Serial Presence Detect (SPD). 

Lisaksi jarjestelma tukee seuraavia komponentteja: 

■ 256 Mbit, 512 Mbit ja 1 Gbit ei-ECC muistitekniikat 

■ yksipuoliset ja kaksipuoliset DIMM-muistimoduulit 

■ DIMM-moduulit, jotka on rakennettu x8 ja xl6 DDR-laitteilla; 
DIMM-moduuleja, jotka on rakennettu x4 SDRAMilla, ei tueta. 

Jarjestelma ei kaynnisty, jos siina kiiytetaan sellaisia 



DIMM-muistimoduuleja, joita jarjestelma ei tue. 



Tietoja tietyn tietokoneen suoritinvaylataajuuden maarittamisesta 
on Tietokoneen asetusoppaassa (F10), joka on Documentation CD 
-CD-levylla. 
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DIMM-kannat 

Jarjestelma toimii automaattisesti yksikanavaisessa tilassa, 
kaksikanavaisessa epasymmetrisessa tilassa tai tehokkaammassa 
kaksikanavaisessa lomitetussa tilassa siita riippuen, miten 
DIMM-muistimoduulit on asennettu. 

■ Jarjestelma toimii yksikanavaisessa tilassa, jos DIMM-kannat 
on taytetty vain yhdella kanavalla. 

■ Jarjestelma toimii kaksikanavaisessa epasymmetrisessa tilassa, 
jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti 

ei vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. 

■ Jarjestelma toimii tehokkaammassa kaksikanavaisessa lomitetussa 
tilassa, jos A-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteetti 
vastaa B-kanavan DIMM-moduulien kokonaismuistikapasiteettia. 
Kanavien tekniikka ja laiteleveys voivat kuitenkin vaihdella. 

Jos esimerkiksi A-kanavaan on asennettu yksi 512 Mt:n 
DIMM-moduuli ja B-kanavaan on asennettu kaksi 256 Mt:n 
DIMM-moduulia, jarjestelma toimii lomitetussa tilassa. 

■ Kaikissa tiloissa suurimman toimintanopeuden maarittaa 
jarjestelman hitain DIMM. Jos esimerkiksi jarjestelmaan 
on asennettu 333 MHz:n DIMM ja 400 MHz:n DIMM, 
jarjestelma toimii vain 333 megahertsilla. Voit parantaa 
enimmaissuorituskykya asentamalla yhta tehokkaat 
DIMM-moduulit. 
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Emolevyssa on kolme DIMM-kantaa, joista yksi on A-muistikanavassa 
ja kaksi B-muistikanavassa. Kannoissa on merkinnat XMM1, XMM3 
ja XMM4. XMMl-kanta toimii muistikanavassa A. XMM3- ja 
XMM4-kannat toimivat muistikanavassa B. 




DIMM-kantojen sijainnit 



Nimike 


Kuvaus 


Kannan vari 


O 


DIMM-kanta XMM3, B-kanava 


Sininen 


© 


DIMM-kanta XMM4, B-kanava 


Musta 


© 


DIMM-kanta XMM1, A-kanava 


Sininen 
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Muistimoduulin lisddminen tai poistaminen 



AVAROITUS: Koneen muistimoduulien pidikkeissd on kullatut liittimet. 
Kun pdivitdt muistia, kdytd kullatuilla kontaktipinnoilla varustettuja 
DIMM-muistimoduuleja estddksesi yhteensopimattomien metallien 
kosketuksesta johtuvaa sydpymistd tai hapettumista. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd saattaa vaurioittaa tietokoneen 
eleklroniikkaosia. Ennen naiden toimenpiteiden aloittamista kosketa 
maadoitettua metalliesinetta, jotta varmistul siita, ettei sinussa ole 
staattista sahkoa. Katso lisatietoja kohdasta Liite D, "Staattinen sahko". 



AVAROITUS: Kasitellessdsi muistimoduuleita, varo koskettamasta liittimia. 
Koskettaminen voi vahingoittaa moduulia. 



1 . Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa, kaynnista tietokone 
uudelleen ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit 
poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttqjarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

4. Aseta tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tornikokoonpanossa, 
irrota tietokone telineesta. Lisatietoja on kohdassa "Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

5. Poista tietokoneen kiiyttopaneeli. Kohdassa "Sivupaneeleiden 
irrottaminen ja paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1 on lisatietoja. 

6. Etsi emolevyn muistimoduulikannat. 

VAARA: Vdlttdaksesi kuumista pinnoista aiheutuvat henkilovahingot, 
anna jariestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen kuin kosket niihin. 




2-14 



www.hp.com 



Lattteiston kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



7. Moduulin irrottaminen 

a. Paina samanaikaisesti O DIMM-kannan molempia salpoja 
ulospain. Tama irrottaa moduulin ja painaa sen osittain ulos 
kannasta. 

b. Nosta moduuli pidikkeesta ©. 




Muistimoduulien irrottaminen 



Loitteiston kayttdopas 
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Loitteistopaivitykset 



Varmista, etta moduuli on kokonaan vastakkeessa ja kunnolla paikallaan. 
Jos jarjestelmassa kaytetaan vain yhta muistimoduulia, se on asennettava 
samaan vastakkeeseen kuin missa esiasennettu muistimoduuli oli. 



8. Muistimoduulin asentaminen: 

a. Paina O DIMM-kannan kumpaakin salpaa ulospain. 

b. Sovita moduulin lovi ja muistikannan kieleke kohdakkain. Paina 
moduuli lujasti suoraan pidikkeeseen, ja varmista, etta se menee 
varmasti pohjaan asti ja oikein paikoillaan. © Salvat sulkeutuvat 
automaattisesti ja lukitsevat moduulin pidikkeeseensa, kun 
moduuli on oikealla tavalla paikallaan ©. 




Parhaan tehon saavuttamiseksi kannat on hyva tayttaa niin, etta 
A-kanavan muistikapasiteetti vastaa B-kanavan muistikapasiteettia. 
Jos esimerkiksi XMMl-kannassa (A-kanava) on yksi aiemmin 
asennettu DIMM ja nyt lisataan toinen DIMM, on toisen 
DIMM-moduulissa on suositeltavaa olla sama muistikapasiteetti. 
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Laitteiston kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



9. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

10. Kiinnita teline halutessasi. 

11. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

Tietokone tunnistaa lisatyn muistin automaattisesti, kun kaynnistat sen. 

12. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 

Laajennuskortin lisaaminen 

Tietokoneessa on yksi taysikorkea, puolipituinen PCI-laajennuspaikka, 
johon mahtuu valinnainen laajennuskortti, joka on enintaan 10,67 cm 
korkea ja 17,46 cm pitka. Saatavilla on paljon valinnaisia PCI-kortteja, 
kuten: 

■ Langaton LAN-kortti 

■ FireWire-kortti 

■ Modeemikortti 

■ NIC-kortti 

■ Naytonohjainkortti 

Naytonohjainkortin lisaaminen poistaa oletusarvoisesti emolevyn 
sisaisen naytonohjaimen kaytosta. Sisainen naytonohjain voidaan 
ottaa uudelleen kayttoon muuttamalla BlOS-asetuksia tietokoneen 
asetuksissa. 



Lisavarusteena saatava USDT sarja/rinnakkaisvirtayksikko korvaa 
laajennuspaikan peitelevyn ja se kytketaan suoraan emolevyyn. 



Loitteiston kayttdopas 
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Laitteistopaivitykset 



Laajennuskortin asentaminen 



Laajennuskortin asentaminen: 

1 . Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

4. Aseta tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tornikokoonpanossa, 
irrota tietokone telineesta. Lisatietoja on kohdassa 'Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

5. Irrota huoltopaneeli (lisatietoja on kohdassa "Sivupaneeleiden 
irrottaminen j a paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1). 

6. Nosta laajennuskorttiyksikon kahva O ja veda yksikko suoraan 
ylos pois tietokoneesta ©. 




o 



Laajennuskorttiyksikon poistaminen 
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Laitteiston kdyttoopas 



Laitteistopaivitykset 



7. Laajennuspaikan peitelevyn irrottaminen: 

a. Jos haka ei ole auki, vapauta se puristamalla haan sivuja 
yhteen O. 

b. Avaa haka ©. 

c. Veda laajennuskorttipaikan peitelevy suoraan ylos pois 
laajennuskorttiyksikosta ©. 




Laajennuskorttipaikan peitelevyn irrottaminen 



Loitteiston kayttdopas 
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Loitteistopaivitykset 



Ennen kuin irrotat jo asennetun laajennuskortin, irrota kaikki 
laajennuskorttiin liitetyt johdot. 



8. Laajennuskortin irrottaminen: 

a. Jos haka ei ole auki, vapauta se puristamalla haan 
sivuja yhteen O. 

b. Avaa haka ©. 

c. Pida korttia kummastakin paasta ja keinuta korttia varovasti 
edestakaisin, kunnes se irtoaa korttipaikasta. 

d. Veda laajennuskortti suoraan ylos pois kannasta ©. Varo 
naarmuttamasta korttia laajennuskorttiyksikkoa vasten. 




Laajennuskortin irrottaminen 

9. Laita kortti antistaattiseen pakkaukseen. 

10. Jos et asenna uutta laajennuskorttia, sulje laajennuspaikan 
aukko kiinnittamalla peitelevy. 
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Laitteision kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



AVAROITUS: Kun olet irrottanut laajennuskortin, sinun on korvattava se 
uudella kortilla tai peitettava avoin korttipaikka (esimerkiksi metallisella 
peitelevylld), jotta tietokoneen sisdlld olevat osat jddhtyvdt oikein. 

11. Uuden laajennuskortin asentaminen: 

a. Jos haka ei ole auki, vapauta se puristamalla haan 
sivuja yhteen O. 

b. Avaa haka ©. 

c. Liu'uta laajennuskorttia lujasti laajennuskorttipaikkaan, 
kunnes se kiinnittyy kunnolla ©. 




Laajennuskortin asentaminen 



Kun asennat laajennuskortin, paina korttia lujasti, jotta koko liitin 
menee kunnolla laajennuskorttikantaan. 



12. Sulje laajennuskortin kiinnityshaka ja varmista, etta se napsahtaa 
kunnolla paikalleen. 



Loitteiston kayttdopas 
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Loitteistopaivitykset 



13. Kohdista iaajennuskorttiyksikon kielekkeet tietokoneen rungon 
loviin ja paina yksikko lujasti alas paikalleen. 




14. Liita tarvittaessa ulkoiset johdot asennettuun korttiin. 
Liita tarvittaessa sisaiset johdot asennettuun korttiin. 

15. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

16. Irrota tarvittaessa valinnainen kaapelilukko. 

17. Kiinnita teline halutessasi. 

18. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

19. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 
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Laitteiston kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



Kiintolevyn pdivittdminen 



Ultra-Slim Desktop tukee vain sarja-ATA (SATA) -kiintolevyja; 



jarjestelma ei tue rinnakkais-ATA (PATA) -kiintolevyja. 

Muista tehda varmuuskopiot vanhan kiintolevyn tiedoista ennen 
kuin iirotat sen, jotta voit siirtaa tiedot uudelle kiintolevylle. 



3,5-tuuman kiintolevy sijaitsee tietokoneessa vasemmalla puolella 
MultiBay-aseman alapuolella. 

1. Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa, kaynnistii tietokone 
uudelleen ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit 
poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

4. Aseta tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tornikokoonpanossa, 
irrota tietokone telineesta. Lisatietoja on kohdassa 'Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

5. Poista tietokoneen kayttopaneeli. Kohdassa "Sivupaneeleiden 
irrottaminen ja paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1 on lisatietoja. 

6. Irrota etukehikko ja MultiBay-asema. Lisatietoja on kohdassa 
"Etukehikon ja MultiBay-aseman irrottaminen ja paikoilleen 
asentaminen" sivulla 2-3. 




Laitteiston kayttoopas 
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Loitteistopaivitykset 



7. Veda kiintolevyn salpaa tietokoneen etuosaa kohti O. 

8. Kaanna kiintolevyn oikeaa reunaa ylos, kunnes se pysahtyy ©, 
ja veda levy sitten ulos oikealle ©. 




Sisaisen kiintolevyn irrotus 



Kun irrotat signaalikaapelin, veda liittimesta, ala kaapelista. 
Nain valtat johdon vahingoittumisen. 
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Laitteiston kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



9. Irrota datakaapeli O kiintolevyasemasta vetamalla liittimen 
irti kiintolevyaseman liitannasta. 

10. Irrota datakaapelin toinen paa emolevysta. 

1 1 . Irrota virtakaapeli © kiintolevyasemasta vetamalla liittimen 
irti kiintolevyaseman liitannasta. 




Datakaapelin ja virtajohdon irrottaminen kiintolevyasemasta 

12. Siirra vanhan aseman nelja ruuvia ruuvia uuteen asemaan. 
Nama nelja ruuvia sopivat aseman hahloihin. 

Kun siirrat ruuveja, merkitse ruuvien paikat vanhalla levylla tarka.sti 



muistiin. Ruuvit on siirrettava samoihin paikkoihin uudella levylla. 



13. Kytke datakaapeli emolevyn dataliittimeen. 



Vaihtokiintolevypakkaus sisaltaa useita datakaapeleita. Varmista, etta 



kaytat juuri samanlaista kaapelia kuin tehtaalla asennettu kaapeli. 





Loitteiston kayttoopas 
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Loitteistopaivitykset 



14. Kytke datakaapeli O ja virtakaapeli © uuteen kiintolevyyn. 




Data- O ja virtakaapelin © liittimien sijainnit 

15. Aseta kiintolevyn vasen puoli varovasti paikalleen, kaanna sitten 
levyn oikeaa puolta alas, kunnes se lukittuu. 

16. Asenna etukehikko- ja MultiBay-asemakokoonpano paikalleen. 

17. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

18. Kiinnita teline halutessasi. 

19. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

20. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 

SATA-kiintolevyaseman asetuksia ei tarvitse maarittaa. Tietokone 
tunnistaa kiintolevyaseman automaattisesti, kun tietokone kaynnistetaan 
seuraavan kerran. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Kun olet asentanut kiintolevyaseman paikalleen, aseta Restore Plus! 
-CD-levy CD-asemaan. Talta CD-levylta palautetaan kayttqjarjestelma, 
ohjelmien ajurit ja ne ohjelmistosovellukset, jotka oli asennettu 
tietokoneeseen tehtaalla. Noudata ohjeita, jotka ovat oppaassa, joka 
toimitetaan Restore Plus! CD-levyn mukana. Kun palauttaminen on 
valmis, asenna ne henkilokohtaiset tiedostot, joista otit varmuuskopiot 
ennen kiintolevyn vaihtamista. 



MultiBay on erikoislaitetila, joka tukee useita 12,7 mm irrotettavia 
lisaasemia, kuten: 

■ MultiBay 1,44 Mt levykeasema* 

■ MultiBay CD-ROM-asema* 

■ Lukeva ja kirjoittava MultiBay CD-asema 

■ MultiBay DVD-ROM-asema 

■ MultiBay CD-RW/DVD-ROM -yhdistelmaasema 

■ MultiBay SMART -kiintolevyasema 
*Ei voi kytkea tai vaihtaa kaynnissa 




MultiBay-monilaitetilan kdytto 



Loitteiston kayttoopas 
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Loitteistopaivitykset 



A VAROITUS: Jotta vdlttdisit tekemdsi tydn menettdmisen ja tietokoneen 
tai levyaseman vaurioitumisen, ota huomioon seuraavat seikat: 

■ Ennen kuin kdsittelet levyasemaa, poista staattinen sdhkdvaraus 
itsestasL Kun kdsittelet levyasemaa, vdltd koskemasta liittimeen. 

■ Ennen kuin kone otetaan mukaan matkalle, Idhetetddn postissa, 
varastoidaan, tai siitd poistetaan jokin muu kuin kiintolevyasema, 
varmista, ettei asemassa ole mitddn tallennusvdlinettd, esim. 
levykettd, CD-levyd ( tai DVD-ROM -levyd. Varmista myds, ettd sydttdlaite 
on suljettu. 

■ Kdsittele asemaa varovasti: did kdytd liiallista voimaa, kun asennat 
sitd, did pudota sitd, dldkd paina pddllikantta. 

■ Sdilytd kiintolevy paikassa, jossa sille ei ole vaaraa nesteistd, 
ddrimmdisistd Idmpdtiloista tai magneettikentdn synnyttdvistd 
laitteista (esimerkiksi kaiuttimista tai ndytdistd). 

■ Jos sinun on Idhetettdvd levyasema postin vdlitykselld, pakkaa asema 
muiden sdrkyvien esineiden tavoin ja merkitse pakettiin: "Sdrkyvdd. 
Kdsittele varoen." 



Kdynnissa olevan MultiBay -aseman kytkeminen 
ja vaihtaminen 

A VAROITUS: Estddksesi vauriot tietokoneelle, asemalle tai asemaan 
tallennetuille tiedoille, toimi seuraavasti: Jos asennat tai poistat kiintolevyn, 
sulje tietokone. Aid koskaan poista kiintolevyd, kun tietokone on kdynnissa tai 
valmiustilassa. Varmista, ettei tietokone ole valmiustilassa. Kdynnistd tietokone 
ja sammuta se. 



Jos tietokoneessa on HP:n toimittama esiasennettu kayttojarjestelma, 
voit kiinnittaa tai irrottaa levykeaseman tai CD-ROM-aseman 
tietokoneen ollessa kaynnissa, sammutettuna tai valmiustilassa. 

A VAROITUS: Kun olet asentanut optisen aseman tietokoneen ollessa 
kdynnissa, kdynnistd tietokone uudelleen varmistaaksesi, ettd optinen 
asema toimii kunnolla, jos se kdyttdd tallennus-, varmuuskopio- tai videon 
toisto-ohjelmasovelluksia. 



2-28 



www.hp.com 



Laitteiston kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



MultiBay-aseman turvasalvan kytkeminen 
ja avaaminen 

Kun MultiBay-turvasalpa on kytkettyna, se estaa MultiBay-poistovivun 
toiminnan, jolloin MultiBay-Iaitetilaaii asennettua asemaa ei voi poistaa. 

Aseman kiinnittaminen MultiBay-laitetilaan: 

1 . Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa. kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 

4. Aseta tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tornikokoonpanossa, 
irrota tietokone telineesta. Lisatietoja on kohdassa 'Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

5. Poista tietokoneen kayttopaneeli. Kohdassa "Sivupaneeleiden 
irrottaminen ja paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1 on lisatietoja. 



Laitteiston kayttoopas 
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Loitteistopaivitykset 



6. Siirra salpaa tietokoneen vasenta kylkea kohti, kunnes se kytkeytyy. 




MuliiBoy-asemon turvasalvan kytkem 'men 

7. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

8. Kiinnita teline halutessasi. 

9. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

10. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 

MultiBay-aseman turvasalvan avaaminen: 

1 . Jos kotelon avaustunnistin on kaytossa, kaynnista tietokone uudelleen 
ja siirry tietokoneen asetusohjelmaan, jotta voit poistaa sen kaytosta. 

2. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta ja ulkoiset laitteet 
tietokoneesta. 
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Laitteiston kayttdopas 



Laitteistopaivitykset 



4. Aseta tietokone kyljelleen niin, etta kumipehmikkeet tulevat 
alapuolelle. (Jos tietokonetta kaytetaan tornikokoonpanossa, 
irrota tietokone telineesta. Lisatietoja on kohdassa 'Tornitelineen 
kiinnittaminen ja irrottaminen" sivulla 2-7.) 

5. Poista tietokoneen kayttopaneeli. Kohdassa "Sivupaneeleiden 
irrottaminen ja paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1 on lisatietoja. 

6. Paina salvan kieleke alas O ja liu'uta salpaa tietokoneen oikeaa 
puolta kohti ©, kunnes se irtoaa. 



MulfiBay-aseman turvasolvan avaaminen 

7. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

8. Kiinnita teline halutessasi. 

9. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

10. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 




Laitteiston kayttoopas 




2-31 



La'ttteistopaivitykset 



Aseman irrottaminen MultiBay-laitetilasta 

1. Poista asemasta kaikki irrotettavat muistilaitteet, esim. optinen levy. 

2. Ennen kuin irrotat optisen tai Ievykeaseman, pysayta asema 
Windowsin tehtavarivin Poista lake turvallisesti -kuvakkeen 
avulla. 

3. Jos et vaihda CD-ROM- tai Ievykeasemaa tietokoneen ollessa 
kaynnissa, sulje kaikki ohjelmasovellukset. sulje kayttqjarjestelma 
ja sammula tietokone. 

4. Avaa MultiBay-aseman turvasalpa, jos se on kytketty. Lisatietoja 
on kohdassa "MultiBay-aseman turvasalvan kytkeminen 

ja avaaminen" sivulla 2-29. 

5. Liu'uta poistovipua alas (tai tietokoneen vasenta puolta kohti, 
jos tietokone on poytakoneasennossa) O. jolloin asema irtoaa © 
MultiBay-laitetilasta. 




Aseman irrottaminen MultiBay-laitetilasta 
(kuvassa USDT tornikokoonpanossa) 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Aseman asentaminen MultiBay-laitetilaan 

1. Poista asemasta kaikki irrotettavat muistilaitteet. esim. optinen levy. 

2. Jos et vaihda CD-ROM- tai levykeasemaa tietokoneen ollessa 
kaynnissa, sulje kaikki ohjelmasovellukset, sulje kayttdjarjestelma 
ja sammuta tietokone. 

3. Kun aseman ylaosa on kohdistettuna vasemmalle (tai ylos, jos 
tietokone on poytakoneasennossa) ja aseman liitin kohti tietokonetta, 
liu'uta asema MultiBay-laitelitilaan ja paina lujasti varmistaaksesi, 
etta sahkoliittimet tulevat pitavasti paikoilleen. 




Aseman asentaminen MultiBay-laitetilaan (kuvassa USDT 
tornikokoonpanossa) 



Loitteislon kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



4. Kun olet asentanut optisen aseman tietokoneen ollessa kaynnissa, 
kaynnista tietokone uudelleen varmistaaksesi, etta optinen asema 
toimii kunnolla, jos se kayttaa tallennus-, varmuuskopio- tai 
videon toisto-ohjelmasoveliuksia. 

5. Kiinnita halutessasi MultiBay-aseman turvasalpa. Lisatietoja 
on kohdassa "MultiBay-aseman turvasalvan kytkeminen 

ja avaaminen" sivulla 2-29. 

Jos laite ei kaynnisty, varmista etta tarvittavat laiteajurit on 
asennettu jarjestelmaan. Jos niita ei ole, voit hakea ne maksutta 
HP:n Internet-sivustosta osoitteesta www.hp.com. Napsauta 
support & drivers (tuotetuki ja ajurit), valitse Download 
drivers and software (lataa ajureita ja ohjelmia), kirjoita 
tietokoneen mallinumero kenttaan ja paina Enter-ndppaintd. 

MultiBay-kiintolevyn jakaminen ja formatointi 



Kayttajan on kirjauduttava jarjestelmaan jarjestelmanvalvojana 
tai jarjestelmanvalvojaryhman jasenena voidakseen paattaa taman 
toimenpiteen. 



1. Sulje kaikki ohjelmasovellukset, sulje kayttojarjestelma 
ja katkaise tietokoneen virta. 

2. Tyonna MultiBay-kiintolevy paikalleen MultiBay-laitetilaan. 
Kohdassa "Aseman asentaminen MultiBay-laitetilaan" sivulla 2-33 
on lisatietoja. 

3. Kaynnista tietokone. 

4. Napsauta Kaynnista. 

5. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Oma tietokone -kuvaketta 
ja napsauta sitten Hallinta-kohtaa. 

6. Napsauta Tallennus-kohtaa ja kaksoisnapsauta sitten Levynhallinta. 

7. Napsauta hiiren oikealla painikkeella MultiBay-kiintolevya, 

ja napsauta sitten Osio. Lue huolellisesti ruudussa mahdollisesti 
niikyvat kehotteet ja vastaa niihin. 

Katso lisatietoja kaytonaikaisesta ohjeesta (napsauta Toiminto > Ohje). 
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Lattteiston kdyttoopas 



A 



Tekniset tiedot 



Ultra-Slim Desktop 



Poytatietokoneen mitat 

(torniasennossa) 
Korkeus 
Leveys 
Syvyys 

Likimddrdinen paino 

Paino tuettuna (suurin sallittu hajakuormitus 
pdytdkoneasennossa) 

Ldmpdtila-alue (lukemat muuttuvat 
si jaintipaikan korkeuclen mukaisesti) 

Kdytossd ollessa 
Poissa kdytostd 



1 2,40 tuumaa 
2,75 tuumaa 
1 3,07 tuumaa 

1 3,9 paunaa 
1 00,0 paunaa 



50°-95 °F 
-22°-140 °F 



315 mm 
70 mm 
332 mm 

6,3 kg 

45,5 kg 



10°-35 °C 
-30°-60 °C 



Kdyttoldmpotila pienenee 1 .0 °C per 300-3.000 m merenpinnan yldpuolella, kun 
suoraa auringonpaistetta ei ole. Suurin mahdollinen Idmpotilan muutosnopeus on 0 D C 
Yldraja voi alentua asennettujen lisdlaitteiden fyypistd ja mddrdstd johtuen. 



jatkuvaa 
[50°F)A 



Suhteellinen kosteus (tiivistymdtdn) 






Kdytossd ollessa (28 °C (82,4 °F) 


1 0-90% 


10-90% 


enimmdiskosteus) 






Poissa kdytostd (38,7 °C (101,66 °F) 


5-95% 


5-95% 


enimmdiskosteus) 






Suurin korkeus (paineistamaton) 






Kdytossd ollessa 


10.000 ft 


3.048 m 


Poissa kdytostd 


30.000 ft 


9.144m 
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Tekniset tiedot 



Ultra-Slim Desktop (Jatkuu) 



Mekaaniset iskut 

(1 1 ms 1/2 -sinimuotoinen isku) 
Kdytdssd ollessa 
Poissa kdytdstd 

Tdrind (satunnainen, Gs nimellinen) 
Kaytossd (10-300 Hz) 
Poissa kdytosta (10-500 Hz) 

Virtaldhde 

Kayttojannitealue 
Nimellisjdnnitealue* 
Nimellinen verkkotaajuus 

Ldhtdteho 

Nimellinen tulovirta (enintddn)* 

Ldmpdhdvid 

Korkeintaan 
Yleinen (vapaa) 



5 Gs 
20 Gs 



0 ( 25 
0 ( 50 



90-264 VAC 
100-127 VAC 
50-60 Hz 

200 W 
4 A 

(@ 100 VAC) 

1 .050 BTU/h 
341 BTU/h 



5Gs 
20 Gs 



0,25 
0,50 



90-264 VAC 
200-240 VAC 
50-60 Hz 

200 W 

2 A 

(@ 200 VAC) 

265 kg<al/h 
86 kg-cal/h 



*Tdssd jdrjestelmdssd kdytetddn virtaldhdettd, jonka aktiivinen tehoalue on 
Tdmd ansiosta laite on CE-merkinndn vaatimusten mukainen Euroopan 
Virtalahteen korjattu aktiivinen tehoalue tuottaa myos sen edun, ettei 
valitsinta tarvita. 



korjattu tehtaalla. 
Unionin maissa. 
idnnitteen 
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Laitteiston kayttdopas 



B 

Pariston vaihtaminen 



Tietokoneenmukana toimitettu paristo antaa virtaa tosiaikakellolle. 
Kun vaihdat pariston, kayta alkuperaisen pariston kaltaista paristoa. 
Tietokoneeseesi on asennettu 3 voltin litiumparisto (kolikkomalli). 

Litiumpariston kayttoikaa voi pidentaa kytkemalla tietokoneen virtajohdon 
kunnossa olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto on kaytossa 
vain silloin kun tietokone EI OLE kytkettyna verkkovirtaan. 



A 



VAARA: Tietokoneessa on sisdinen litiummangaaniparislo. Pariston sopimaton 
kasittely aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jofta valttaisit henkildvahinkojen 
vaaran, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Ala yrita ladata paristoa uudelleen. 

■ Ala sailyta akkua tai paristoa yli 60 °C:n lampotilassa. 

■ Ala pura, murskaa tai lavista akkua, ala aiheuta oikosulkua. 
Ala havita akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 

■ Korvaa paristo vain talle tuotteelle tarkoitetulla HP-varaosalla. 



A 



VAROITUS: Ennen kuin vaihdat pariston, muista tee varmuuskopio 
tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun paristo irrotetaan tai vaihdetaan, 
CMOS-asetukset haviavat. Katso Documentation CD -CD-levyn 
Vianetsintaoppaasta ohjeet CMOS-asetusten varmuuskopioimiseen. 



Akkuja ja paristoja ei saa havittaa tavallisen kotitalousjatteen mukana. 
Kayta niiden havityksessa tai kierratyksessa paikallisia keraysjarjestelmia 
tai palauta ne HP:lle. 



A 



VAROITUS: Staattinen sahko voi vahingoittaa tietokoneen tai valinnaisen 
laitteiston sahkdisia osia. Ennen naiden toimenpiteiden aloittamista kosketa 
maadoitettua metalliesinetta, jofta varmistut siita, ettei sinussa ole staattista 
sahkoa. 
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Pariston voihtaminen 



L. Poista kotelon avaustunnistin tarvittaessa kaytosta tietokoneen 
asetuksista. Lisatietoja on Tietokoneen asetusoppaassa (FJO), 
joka on Documentation CD -CD-Ievylla. 

2. lrrota asema MultiBay-laitetilasta. Kohdassa "Aseman irrottaminen 
MultiBay-laitetilasta" sivulla 2-32 on lisatietoja. 

3. Sammuta tietokone oikein kayttojarjestelman kautta ja sammuta 
sitten kaikki ulkoiset laitteet. Irrota virtajohto pistorasiasta ja ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

4. Poista tietokoneen kayttopaneeli. Kohdassa "Sivupaneeleiden 
irrottaminen ja paikoilleen asentaminen" sivulla 2-1 on lisatietoja. 

5. Poista MultiBay-tytarkortti vetamalla sen suoraan ulos 
tietokoneesta O. 

6. Veda virtalahdetta eteenpain ©Ja kierra sitten oikea puoli ylospiiin ©. 

7. Veda virtalahde ulos tietokoneesta. 




Hiiiiii 



Virtalahteen irrottaminen 
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Laitteiston kayttoopas 



Periston vaihtaminen 



8. Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevylla. 

9. Siirra pariston salpa oikealle O ja nosta paristo pois pidikkeesta ©. 




Pariston poistominen 
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Pariston vaihtaminen 



10. Siirra salpa oikealle O. Pida vaihtoparistoa niin, etta plus-puoli 
osoittaa oikealle. Paina paristoa alas, kunnes salpa napsahtaa 
pariston ylareunan paalle ©. 




Pariston vaihtaminen 

3^ Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 

11. Vaihda virtalahde: 

a. Aseta virtalahteen vasen puoli varovasti paikalleen. 

b. Kierra virtalahteen oikeata puolta alaspain, kunnes se pysahtyy. 

c. Liu'uta virtalahdetta taaksepain, kunnes se lukittuu paikalleen. 
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Laitteiston kayttoopas 



Periston vaihtaminen 



12. Asenna MultiBay-tytarkortti takaisin kohdistamalla kortin varovasti 
liitinpaikkaan ja painamalla kortin lujasti paikalleen. 

13. Vaihda MultiBay-asema. 

14. Kiinnita halutessasi MultiBay-aseman turvasalpa. 

15. Aseta tietokoneen huoltopaneeli paikalleen. 

16. Kytke ulkoiset laitteet takaisin, kytke virtajohto pistorasiaan 
ja kaynnista tietokone. 

17. Tietokoneen asetusten kayttaminen: 

a. Maarita paivamaara ja kellonaika 

b. Maarita salasanat 

c. Maarita erityiset jarjestelmaasetukset 

d. Ota kotelon avaustunnistin tarvittaessa kayttoon. 

Lisatietoja on Tietokoneen asetusoppaassa (FI0) y joka 
on Documentation CD -CD-levylla. 
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c 



Turvatoimet 



Tulo-/laht6suojaus 

Lisatietoja Ultra-Slim Desktop -tietokoneen turvaominaisuuksi.sta on 
Tietokoneen asetusoppaassa (F/0) ja Pdytakoneen hallintaoppaassa, 
jotka ovat Documentation CD -CD-levylla. 

Valinnaisen turvalukon asentaminen 

Alia ja seuraavilla sivuilla olevissa kuvissa esitettyjen turvalukkojen 
avulla Ultra-Slim Desktop -tietokone voidaan suojata. 

Vaijerilukko 




Vaijerilukon asentaminen 
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Turvatoimet 



Riippulukko 




Riippulukon asentaminen 
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Laitteiston kayftoopas 



Turvatoimet 



Kotelon yleistasolukko 
llman turvakaapelia 

1. Pujota nappaimiston ja hiiren johdot lukon lapi. 
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Turvatoimet 



2. Kierra lukko koteloon mukana toimitetun ruuvin avulla. 




S 



3. Tyonna liitin lukkoon O ja paina pohja sisaan ©, jotta lukko 
kiinnittyy. Irrota lukko mukana toimitetulla avaimella. 
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Laitteiston kayftoopas 



Turvatoimet 



Turvakaapelin kanssa 

1. Kiinnita turvakaapeli kiertamalla sen kiintean esineen ympari. 
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Turvatoimet 



3. Kierra lukko koteloon mukana toimitetun ruuvin avulla. 
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Laitteiston kayftoopas 



D 



Staattinen stihko 



Sormista tai muista johtimista tuleva staattinen sahkopurkaus saattaa 
vahingoittaa jarjestelman piirilevyja tai muita staattiselle sahkolle 
herkkia osia. Vahingoittuminen saattaa lyhentaa laitteen odotettavissa 
olevaa kayttoikaa. 

Sahkostaattisten vaurioiden estdminen 

Valta sahkostaattiset vahingot noudattamalla seuraavia varotoimia: 

■ Valta kasikosketusta kuljettamalla ja sailyttamalla tuotteita 
sahkostaattisesti turvallisissa pakkauksissa. 

■ Pida staattiselle sahkolle herkat osat pakkauksissaan, kunnes 
ne ovat staattisesta sahkosta vapaassa tyoasemassa. 

■ Ennen kuin otat osat pakkauksesta, aseta ne maadoitetulle pinnalle. 

■ Valta koskettamasta nastoja, johtimia tai piireja. 

■ Huolehdi aina kunnollisesta maadoituksesta, ennen kuin kosketat 
staattiselle sahkolle herkkaa osaa tai yksikkoa. 
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Staottinen sahko 



Maadoitusmenetelmia 



Maadoitusmenetelmia on useita. Kun kasittelet sahkostaattisesti herkkia 
osia, kayta yhta tai useampaa seuraavista menetelmista: 

■ Kayta ranneketta, joka on liitetty maadoitettuun tyoasemaan tai 
tietokoneen runkoon maadoitusjohdolla. Rannekkeet ovat joustavia 
maadoitushihnoja, joiden vastus maadoitusjohdossa on vahintaan 
1 megaohmi +/-10 prosenttia. Varmista kunnollinen maadoitus 
pitamalla rannekkeen ulkonemaa ihoa vasten. 

■ Kayta omilla jaloilla seisovien tyoasemien luona kantapiiahan, 
varpaisiin tai kenkiin kiinnitettavia hihnoja. Pida hihnoja 
kummassakin jalassa, kun seisot johtavalla lattialla tai matolla. 

■ Kayta sahkoa johtavia huoltotyokaluja. 

■ Kayta mukana kuljetettavaa huoltovalineistoa, jossa on staattista 
sahkoa poistava matto. 

Jos sinulla ei ole asianmukaista maadoitusta varten suositeltavia 
valineita, ota yhteys valtuutettuun jalleenmyyjaan tai huoltoon. 

Jos haluat staattista sahkoa koskevaa lisatietoa, ota yhteys jalleenmyyjaan 




tai huoltoon. 
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Laitteiston kaytfoopos 



E 



Tietokoneen sddnnollinen hoito ja 
valmisteleminen kuljetusta varten 



Tietokoneen sddnnollinen 



hoito 



Hoida tietokonetta ja sen nayttoa seuraavien ohjeiden mukaan: 

■ Kayta tietokonetta vakaalla ja tasaisella pinnalla. Jatii keskusyksikon 
taakse ja nayton ylapuolelle vahintaan 10,2 cm:n valys tarvittavan 
ilmavirran takaamiseksi. 

■ Ala kayta tietokonetta koskaan silloin. kun sen kansi tai sivupaneelit 
on iirotettu. 

■ Ala esta ilmavirtaa tietokoneeseen tukkimalla etutuuletusaukkoja 
tai ilmanottoaukkoa. Ala sijoita nappaimistoa aivan poytayksikon 
eteen, koska sekin estaa ilmavirtaa. 

■ Pida tietokone poissa liian kosteista paikoista, suorasta auringonvalosta 
ja aarimmaisen kuumista ja kylmista Iampotiloista. Saat Iisatietoja 
suositeltavista lampotila- ja kosteusrajoista taman oppaan kohdasta 
Liite A, "Tekniset tiedot". 

■ Pida nesteet poissa tietokoneen ja nappaimiston lahettyvilta. 

■ Ala peita nayton tuuletusaukkoja millaan materiaalilla. 

■ Sammuta tietokone ennen seuraavia toimenpiteita: 

□ Pyyhi laite tarvittaessa ulkopuolelta pehmealla. kostealla 
kankaalla. Puhdistusaineiden kayttaminen saattaa aiheuttaa 
varimuutoksia tai vaurioittaa laitteen pintaa. 

□ Puhdista silloin talloin tietokoneen edessa ja takana olevat 
ilmanvaihtoaukot. Noyhta ja muut vieraat aineet saattavat 
tukkia tuuletusaukot ja estaa ilmavirran. 
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Tietokoneen saannollinen hoito ja valmisteleminen kuljetusta varten 



MultiBay-aseman varotoimenpiteet 

Kun kaytat tai puhdistat MultiBay-asemaa, noudata seuraavia ohjeita. 

Kaytto 

■ Ennen kuin kiisittelet levyasemaa, poista staattinen sahkovaraus 
itsestasi. Kun kasittelet levyasemaa, valta koskemasta liittimeen. 

■ Ennen kuin kone otetaan mukaan matkalle, lahetetaan postissa, 
varastoidaan, tai siita poistetaan jokin muu kuin kiintolevyasema, 
varmista, ettei asemassa ole mitaan tallennusvalinetta, esim. levyketta, 
CD-levya, tai DVD-ROM -levya. Varmista myos, etta syottolaite 
on suljettu. 

■ Kasittele asemaa varovasti: ala kayta liiallista voimaa, kun asennat 
sita, ala pudota sita, alaka paina paallikantta. 

■ Sailyta kiintolevy paikassa, jossa sille ei ole vaaraa nesteista, 
aarimmaisista lampotiloista tai magneettikentan synnyttavista 
laitteista (esimerkiksi kaiuttimista tai naytoista). 

■ Jos sinun on lahetettava levyasema postin valityksella, pakkaa 
asema muiden sarkyvien esineiden tavoin ja merkitse pakettiin: 
"Sarkyvaa. Kasittele varoen." 

■ Estaaksesi vauriot tietokoneelle, asemalle tai asemaan tallennetuille 
tiedoille, toimi seuraavasti: Jos asennat tai poistat kiintolevyn, 
sulje tietokone. Ala koskaan poista kiintolevya, kun tietokone 
on kaynnissa tai valmiustilassa. Varmista, ettei tietokone ole 
valmiustilassa. Kaynnista tietokone ja sammuta se. 

■ Ennen kuin irrotat optisen tai levykeaseman, pysayta asema 
Windowsin tehtavarivin Poista lake turvallisesti -kuvakkeen 
avulla. Kaynnista jarjestelma uudelleen varmistaaksesi, etta 
optinen asema toimii oikein ohjelmistojen kanssa. 



Puhdistus 

■ Puhdista paneeli ja saatimet pehmealla, kuivalla kankaalla 
tai pehmealla kankaalla, jota on kostutettu hiukan miedolla 
puhdistusaineella. Ala suihkuta puhdistusnesteita suoraan 
laitteen paalle. 

■ Ala kayta mitaan liuottimia, kuten alkoholia tai bensiinia, 
silla ne voivat vahingoittaa aseman pintaa. 
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Laitteiston kayitoopos 



Tietokoneen saanndllinen hoito ja valmistelem'tnen kuljetusta varten 



Turvallisuus 



Jos asemaan putoaa jokin esine tai jotakin nestetta, irrota tietokone 
verkkovirrasta heti ja vie se huoltoon tarkistettavaksi. 



Kun olet aikeissa lahettaa tietokoneen johonkin, noudata seuraavia 
ohjeita: 

1. Ota varmuuskopiot kiintolevyn tiedostoista HP Drive Key 

-kynamuistiin, CD- tai DVD-levyille, nauhakaseteille tai levykkeille. 
Varmista, etteivat varmuustietovalineet ole alttiina sahkoisille tai 
magneettisille pulsseille sailytyksen ja kuljetuksen aikana. 

gfc< Kiintolevy lukittuu automaattisesti, kun jarjestelma sammutetaan. 



2. Irrota ja sailyta erikseen erilliset laitteet tai MultiBay-asemat. 
Katso lisatietoja kohdasta "Aseman irrottaminen 
MultiBay-laitetilasta" sivulla 2-32. 

3. Sammuta tietokone ja lisalaitteet. 

4. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta. 

5. Pakkaa tietokone ja ulkoiset laitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa 
tai samanlaisiin pakkauksiin, joissa on riittavasti pakkaustaytetta 
suojaamassa niita. 

6. Irrota jarjestelman osat ja ulkoiset laitteet ensin virtalahteestaiin 
ja sitten tietokoneesta. 

Varmista ennen tietokoneen kuljettamista, etta kaikki kortit ovat 



asianmukaisesti paikoillaan korttipaikoissa. 



7. Pakkaa tietokone ja lisalaitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa 
tai samanlaisiin pakkauksiin, joissa on riittavasti pakkausmateriaalia 
suojaamassa niita. 



Kuljettamisen valmistelu 





Toimimattomuusrajoista on lisatietoja taman oppaan kohdassa Liite A. 
"Tekniset tiedot". 
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Hakemisto 



A 

asemat, MultiBay 2-27 

asentaminen 

kiintolevyasemat, MultiBay 2-33 - 2-34 
MultiBay-asemat 2-33 - 2-34 
optinen asema 2-28 
PCI-laajennuskortti 2-17 - 2-22 
sisainen kiintolevy 2-23, 2-26, 
2-30,2-31 

c 

CD-asema, MultiBay 2-27 
D 

DIMM, jarjestelmamuistin lisaaminen 

2-10-2-17 
DVD-asema, MultiBay 2-27 

E 

etupaneelin osat 1-2 
F 

FireWire, PCI-laajennuskortti 2-17 

G 

grafiikka, PCI-laajennuskortti 2-17 
H 

huoltopaneeli 

irrottaminen 2-1 - 2-2 

K 

kaapeliliittimet, kiintolevy 2-26 



kaynnissa olevien MultiBay-asemien 

kytkeminen ja vaihtaminen 2-28 
kiintolevyasema 

MultiBay 2-27, 2-33, 2-34 

jakaminen ja formatointi 2-34 
palauttaminen 2-27 
sisainen, irrottaminen ja paikalleen 
asentaminen 2-23, 2-26, 2-30, 2-31 
kokoonpano 

tyopoyta 1-6 
kokoonpano, torni tai poytakone 1-6 

L 

laajennuskortti 

asentaminen 2-17 - 2-22 
FireWire 2-17 
grafiikka 2-17 

langaton paikallisverkko 2-17 

modeemi 2-17 

NIC 2-17 
langaton paikallisverkko, 

PCI-laajennuskortti 2-17 
levykeasema, MultiBay 2-27, 2-32 
liittimet, kiintolevy 2-26 
lukot 

kaapeli C-l 

riippulukko C-2 

M 

maadoitusmenetelmat D-l 
modeemi, PCI-laajennuskortti 2-17 
MPEG-2 -ohjelmisto 2-27 
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Hakemisto 



muisti, jarjestelma 2-10 - 2-17 

moduulien lisaaminen tai poistaminen 
2-14-2-17 

MultiBay 2-27 - 2-32 

asemien irrottaminen 2-32 
CD-asemat 2-27 

CD-RW/DVD-ROM -yhdistelmaasema 

2-27 
DVD-asema 2-27 

kiiynnissa olevan aseman kytkeminen ja 
vaihtaminen 2-28 

kiintolevyasema 2-33 

kiintolevyn jakaminen ja formatointi 2-34 

levyasemien asentaminen 2-33 

levykeasema 2-27, 2-32 

MPEG-2 -ohjelmisto 2-27 

optinen asema 2-28, 2-32 

suojaaminen 2-29 - 2-31 

valinnaiset asemat 2-27 

varotoimet 2-28 
MultiBay-kiintolevyaseman 

alustaminen 2-34 
MultiBay-kiintolevyn jakaminen 2-34 

N 

nappaimisto 1^ 

Windows -nappain 1-5 
NIC, PCI-laajennuskortti 2-17 

o 

optinen asema, MultiBay 2-28, 2-32 
osat 

etupaneeli 1-2 

takapaneeli 1-3 

P 

paneeli 

huoltopaneelin irrottaminen 2-1 - 2-2 
pariston vaihtaminen B-l 



PCI-laajennuskortti 

asentaminen 2-17 - 2-22 
Fire Wire 2-17 
grafiikka 2-17 

langaton paikallisverkko 2-17 
modeemi 2-17 
NIC 2-17 
poytakokoonpano 1-6 

R 

riippulukko, lisavaruste C-2 

s 

sarjanumero 1-6 

sisainen kiintolevy, paivittaminen 2-23, 

2-26, 2-30, 2-31 
staattinen sahko D-l 
suojaaminen C-l 

MultiBay 2-29-2-31 
SuperDisk LS-240 -asema, MultiBay 2-27 

T 

takapaneelin osat 1-3 
tekniset tiedot A-l 
tietokoneen hoitaminen E-l 
tornikokoonpano 1-6 

V 

vaijerilukko, lisavaruste C-l 
valmisteleminen kuljetusta varten E-l, E-3 

w 

Windows -nappain 1-5 
Y 

ylikuumeneminen, estaminen 1-6 
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Laitteiston kayftdopas 



